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INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR .
CALIBRE RACOR RACOR RACOR DIMENSIONES DEL CONTADOR %“
PASO GAS"| ENTRADA SALIDA SIN RACORES ©
13/15 mm I/, Ty ¥, LARGO 115 mm
20 mm Iy 1" 1 LARGO 115 mm
NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.
N N
ESCALA 15 DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES
\_ Y, PARA ARMARIO INDIVIDUAL (15 - 20 mm.)
A o s A\ CON LLAVES DE ESCUADRA
quaSVIra ENERO 2013
/ \ / SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.31Y 4.1




INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR

ARMARIO HOMOLOGADO

0.60

CaLERE RACOR RACOR RACOR DIMENSIONES DEL CONTADOR
PASO GAS"| ENTRADA | SALIDA SIN RACORES

13/15 mm " T A LARGO 115 mm

20 mm ¥, 1 " LARGO 115 mm

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR
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EAquasvira

ESCALA 15

N/

ENERO 2013

DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES
PARA ARMARIO INDIVIDUAL (15 - 20 mm.)
CON LLAVES DE ESFERA, PASO HORIZONTAL

NN

SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.31Y 4.1




0.60
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FILTRO-PRECINTABLE
25-50 MICRAS
MACHON
DOBLE o VALVULA DE CORTE
2] ANTIRRE TORNO
VALVULA DE CORTE =) SALDA
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CONTADOR
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ACERADO
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INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR
CALIBRE RACOR RACOR RACOR DIMENSIONES DEL CONTADOR
PASO GAS"| ENTRADA SALIDA SIN RACORES
13/15 mm V" " Yy LARGO 115 mm RED GENERAL
20 mm VA K " LARGO 115 mm

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.

DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES

E ESCALA 15 PARA ARMARIO INDIVIDUAL (15 - 20 mm.)
o CON LLAVES DE ESCUADRA Y CONEXION
Aguasvira

ENERO 2013 CON ACOMETIDA

SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART. 3.1 Y 4.




INSTALACION DE CONEXION

0.60
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CoDO 90°
o VALVULA
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MEDIANTE RACOR

CALBRE RACOR RACOR RACOR DIMENSIONES DEL CONTADOR
PASO GAS"| ENTRADA | SALIDA SIN RACORES

13/15 mm /" Uy ¥ LARGO 115 mm

20 mm ¥, | o LARGO 115 mm

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR

RED GENERAL

EAguasvira

ESCALA 1:5

ENERO 2013

DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES

PARA ARMARIO INDIVIDUAL (15 - 20 mm.)

CON LLAVES DE ESFERA, PASO HIZONTAL
Y CONEXION CON ACOMETIDA

SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.31Y 4.1




DIMENSIONES ARQUETAS
PARA CONTADORES

CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR
25 mm. 30 mm. 40 mm.
A=0,90 A=0,90 A=1,40
B-0,30 B=0,30 B=0,50
C=0,50 C=0,50 C=0,60
D=0,15 D=0,15 D=0,20
£=0,35 £-0,35 E-0,40

INSTALACION DE CONEXION

MEDIANTE RACOR

ARMARIO HOMOLOGADO

AL RACOR RACOR RACOR DIMENSIONES DEL CONTADOR
PASO GAS'| ENTRADA | SALIDA SIN RACORES

25 mm 1 1/ 1" LARGO 260 mm  x

30 mm 1/," 175" 15" LARCO 260 mm  x

40 mm 175" 2" 2" LARGO 300 mm  x

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR
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ESCALA 15 DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES
PARA ARMARIO INDIVIDUAL (5-30-40 mm.)
CON LLAVES DE ESFERA, PASO HORIZONTAL
ENERQ 2013

SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.3.1Y 4.1




ARMARIO HOMOLOGADO

DIMENSIONES ARQUETAS
PARA CONTADORES

VALVULA DE CORTE

"ENTRADA"
PRECINTABLE-HOMOLOGADA

CODO 90

CONTADOR

LFLTRO =

ESTABILIZADOR

VALVULA DE CORTE
TUBO REGULADOR "SALIDA"
VALVULA
’7ANT\RRETORNO
I
‘ CODO 90° O J
LGRFO DE PURGA
BN, S

I —

TUBERIA DE PROTECCION

PE CORRUGADO

ARMARIO HOMOLOGADO

0,80 A 1,00
DESDE ACERADO

INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE BRIDA

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR

CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR RACOR BRIDA BRIDA DIMENSIONES DEL CONTADOR
CALIBRE
50 mm. 65 mm. 80 mm. 100 mm. PASO GAS"| ENTRADA SALIDA SIN BRIDAS
A=2,10 A=2,10 A=2,20 A=2,50 50 mm PN.16-2" 2" 4 LARGO 200 mm
B=0,70 B-0,70 B-0,80 B-0,80 65 mm | PN.16-2//5" 25" 4 LARGO 200 mm
C-0,70 C-0,70 C=0,80 C-0,90 80 mm PN.16-3" 3" 4 LARGO 200 mm
D-0,30 D-0,30 D-0,30 D-0,40 100 mm PN.16-4" 4" 8 LARGO 250 mm
£-0,40 £=0,40 £=0,50 £=0,50

DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.

LAS MEDIDAS PARA CONTADORES SUPERIORES A 100 mm. SE DETERMINARAN EN CADA CASO
DE ACUERDO CON EL EMPLAZAMIENTO.

EAquasvira

N [ BSCALA 110 h DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES
\_ Y, PARA ARMARIO INDIVIDUAL (50-65-80-100 mm.)
s A\ CON LLAVES DE ESFERA, PASO HORIZONTAL
ENERO 2013
/U / SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.3.1 Y 4.




1,20 - 2 PUERTAS

VALVULA DE CORTE
"ENTRADA"
PRECINTABLE-HOMOLOGADA

CODO 90

FILTRO J

CONTADOR

[

LGRFO DE PURGA

VALVULA DE CORTE
— "SALIDA"
VALVU

LA
ANTIRRETORNO

|
CODO 90° O J

—

O
o g
S :g ARMARIO HOMOLOGADO -
TUBERIA DE PROTECCION
PE CORRUGADO %g
DIMENSIONES ARQUETAS INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE BRIDA
PARA CONTADORES caLigre | RACOR BRIDA BRIDA DIMENSIONES DEL CONTADOR
PASO GAS| ENTRADA | SALIDA SIN BRIDAS
CONTADOR| A- 1,20 B= 0,70 C- 0,70
50 mm D- 0,30 E- 0,40 50 mm | PN.16-2" 2 4 LARGO 200 mm
NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBER: SER HOMOLOGADA POR LA
EMPRESA SUMINISTRADORA.
\
BSCALA 10 DETALLE DE INSTALACION DE CONTADORES

EAquasvira

CONTRAINCENDIOS PARA ARMARIO INDIVIDUAL

N

ENERO 2013

(00 mm. CON LLAVES DE ESFERA, PASO HORIZONTAL




@ u PLANTA @ u PLANTA
i ) SEGUNDA L ) SEGUNDA
@ U PLANTA @ U PLANTA
‘ ] L PRIMERA ‘ ] L] PRIMERA
[ CUARTO DE CONTADORES % [ CUARTO DE CONTADORES
REGISTRO DE ACOMETIDA 0,60—p = = <060 £
RED DE_AGUA =
DETALLE VALVULA DE CORTE <
PASAMUROS
REGISTRO DE ACOMETIDA 0 < 0 0 0
RED DE SANEAMIENTO | 5 \ \ \
TUBERIA PROTECCION 3 = & ¥
PE_CORRUGADO PLANTA BAJA 47 PLANTA BAJA
CALZADA ACERA \ ‘ “ﬁ? 1l
S W R |
. < e =
H\‘ = REDES ABASTECIMIENTO SUMIDERO_SIFONICO U SUMDERO_SIFONICO u
=
- T VALVULA DE CORTE EN ACERA | L RED DE_SANEAMENTO R sl
. 3 PRECINTABLE -HOMOLOGADA - RED DE SANEAMIENTO - o I | E——— I — | =
s WS s | S —S— | (| B ————— — -
" RED DE SANEAMEENTO
RED GENERAL P.V.C.0 250 mm
ABASTECIMIENTO
CODO PVC B7.5" pie, 27 mimmo//“ﬁs
| — .
/;%E::MU CODO PVC 90 f
\\NJERTO MECANICO
DERIVACION PINZA BOMBA SUMIDERO_SIFONICO
=1, PLANTA SOTANO PLANTA SOTANO
RED GENERAL — - -

SANEAMIENTO

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA

TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.
LOS ARMARIOS Y CUARTOS DE CONTADORES DISPONDRAN DE ILUMINACION (100 LUX) Y UNA TOMA DE ELECTRICIDAD.
CUMPLIRAN LA NORMA DEL C.T.E SECCION HS.4 APARTADO 3.2.1.2.7

EAquasvira

ESCALA S/E
ACOMETIDA PARA CONJUTOS DE EDIFICACIONES

SOBRE UN SOTANO COMUN

N

ENERO 2013
SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART. 3.1 Y 4.1




0.50 L

0.50

PARA CONTADORES DE 15-20 mm.

TIPO
BE BATERIAT 0-20=

SEGUN

DIMENSIONES MINIMAS PARA
ARMARIO DE CONTADORES

PARA VIVIENDAS TIPO

0.20

TIPO

DE BATERIA

SEGUN

ESPACIO LIBRE

ESQUEMA CUARTO DE CONTADORES
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<— 1,20 MINIMO ————=
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T
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DIMENSIONES MINIMAS PARA

CUARTO DE CONTADORES

TUBERIA DE ALIMENTACION

O,WZT—T

=—0,60—=

LOAZS 0,425

1,20 MAXIMO

=—0,60—

!

SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.3.1Y 4.1

A-B-C-D y E
CARimER‘ST‘CAS L TUBERIA PROTECCION DE PE CORRUGADO
2 |y | FILAS o etros PLANTA BAJA
REGISTRO ACOMETIDA REGISTRO ACOMETIDA % T 1
4 |2 0,57 RED DE ABASTECIMIENTO RED DE SANEAMIENTO !
2 6 |2 0,69 | |
6 3] 057 ACERA,' = CEReT A i —
s 12 06 CALZADA ‘ | P = ‘ ‘ 2 2 RED ABASTECIMIENTO CODO 900
J 51074 Eé | R = SUMIDERO SIFONICO 20
4 x20
0 |2 0.98 j E%E J} Mlmlém RED DE SANEAMIENTO VALVULA ANTIRRETORNO
2 |2 1,10 ACOMETIDA | [T, ﬁ g —— M p——
12 3| 0,86 RED GENERAL L TT* ‘ z FILTRO
|2 122 ABASTECIMIENTO < ‘ ‘
VALVULA DE CORTE
15 3| 098 o N PASA MUROS GENERAL
6 |2 1,34 e PASA MUROS
18 |2 1,46 \%
S 18 3] 110 VALVULA DE CORTE EN ACERA ‘ ‘ PVC ¢ 250 A
20 |2 1,58 PRECINTABLE-HOMOLOGADA - [
21 3] 1,22 | v
22 |2 1,70 CODO PVC 87,5° Pte. 2/ minimo .
24 |2 1,82 ;ﬂ[:::ﬂ CODO PVC 90
24 3| 1,34 —
26 |2 1,94 RED GENERAL___ a\\wmro MECANICO
27 3 146 SANEAMIENTO DERIVACION PINZA BOMBA SUMIDERO SIFONICO
28 |2 2,06 | |
| <— |
0 12 2,18 PLANTA SOTANO
30 S| 158 NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA | ]
33 S| 75 TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR. \ —— T
36 3] 1,87
5 e 5T 109 LOS ARMARIOS Y CUARTOS DE CONTADORES DISPONDRAN DE [LUMINACION (100 LUX) Y UNA
5 B éww TOMA DE ELECTRICIDAD.
45 3 2_§3 CUMPLIRAN LA NORMA DEL C.T.E SECCION HS.4 APARTADO 3.2.1.2.7
ESCALA 1:30
K ESQUEMA MONTAJE DE TUBERIA ALIMENTACION Y
® - BATERIA DE CONTADORES
AquaSVIra ENERO 2013
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1,20 MAXMO‘T
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LLAVE DE SALIDA

TUBERIA INDIVIDUAL A VIVIENDA

CONTADOR LLAVE DE ENTRADA
PRECINTABLE-HOMOLOGADA

4] .
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o 0,10
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7
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ALVULA ANTIRRETORNO
FILTRO
PLETINA DE SALIDA
\/AL\/UééNEEAEORTE DE LA BATERIA
PASA MURQOS
BATERIA DE CONTADORES
PLANTA
NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR. ‘ 0.10 |
\ /
ESCALA S/E
\_ DETALLE INSTALACION DE BATERIA
@
/
ENERO 2013
/ \ SEGUN NORMA PARA INSTALACION Y ARMARIO HS4 ART.3.1Y 4.1




ACOMETIDA CONEXION A POZO

REGISTRO DE ACOMETIDA /\;“} A
RED DE SANEAMIENTO 7 NP

POZ0 DE REGISTRO

CALZADA

ACOMETIDA CONEXION A RED

REGISTRO DE ACOMETIDA
RED DE SANEAMIENTO

CALZADA

PLANTA SEMISOTANO

CODO _PVC 90°

INJERTO MECANICO
DERIVACION PINZA

RED GENERAL
SANEAMIENTO

. [ PICALA /B ] INSTALACION ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
AquaSVII'a\ ( A ) VIVIENDA UNIFAMILIAR
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